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JUNTAS ROTATORIAS
SWIVEL JOINTS1

Información importante
Al realizar el pedido de las juntas rotatorias hechas de 1.7225
(42CrMo4) sin conexiones, el cliente tiene que asegurarse de
que las instrucciones de soldadura son seguidas
correctamente (La instrucción de soldadura tiene que ser
pedida por el cliente por separado). Sobre la base de nuestra
larga experiencia y para evitar la formación de grietas,
recomendamos el encargo de juntas rotatorias con
conexiones. Las cargas dadas son unos valores estáticos.
Factores como las fluctuaciones de presión o fuerzas radiales
pueden influir en la carga de las juntas rotarias. Los pares de
fricción dados deben considerarse como únicos valores
estándar ya que pueden ocurrir desviaciones.

Important information
When ordering swivel joint heads made of 1.7225 (42CrMo4)
without connections, the customer has to ensure that the
welding instruction is followed in detail! (The welding
instruction has to be ordered by the customer separately!) On
the basis of our long-time experience and to avoid crack
formation, we recommend to order complete swivel joints
with connections. The loads given are a static values. Factors
like pressure fluctuations, additional axial resp. radial forces
influence the load of the swivel joints. The frictional torques
given are to be regarded as standard values only. Deviations
may occur.

RD1

DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS AND WEIGHTS CARGA ESTÁTICA/STATIC LOAD

MATERIAL: 1.7225 MATERIAL: 1.4571 FRICTIONAL
TORQUE

ND Ød1 S Ødi ØD B C kg p max
bar

Mb(Nm)
p=1bar

Mb(Nm)
p=40 bar

p max
bar

Mb(Nm)
p=1bar

Mb(Nm)
p=40 bar

MR (Nm)
p=0

20 26,9 2,9 17,0 72 55 9 1,10

100

300 250

40

95 70 3,0
25 33,7 3,4 23,0 78

60 10
1,35 400 350 130 80 5,0

32 42,4 3,6 31,2 88 1,70 600 500 185 110 10,0
40 48,3 3,7 36,9 96 1,80 750 600 235 125 15,0
50 60,3 3,9 48,5 118 70 12 3,10 1500 1200 460 270 20,0
65 73,0 5,2 58,6 133

75 15
3,70 2000 1500 650 280 25,0

50 88,9 5,5 73,9 139 3,70 2350 1650 725 285 30,0
100 114,3 6,0 98,0 164 4,70 3500 2300 1000 300 35,0

RD2L

DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS AND WEIGHTS CARGA ESTÁTICA/STATIC LOAD

MATERIAL: 1.7225 MATERIAL: 1.4571 FRICTIONAL
TORQUE

ND Ød1 S Ødi ØD B C kg p max
bar

Mb(Nm)
p=1bar

Mb(Nm)
p=40 bar

p max
bar

Mb(Nm)
p=1bar

Mb(Nm)
p=40 bar

MR (Nm)
p=0

125 141,3 6,6 124 197 125 17,5 12,1

40

10000 9000

16

3000 2700 30,0
150 168,3 7,1 150 223

135 22,5
13,5 13000 11750 4000 3500 85,0

200 219,1 8,2 198,7 277 19,8 22000 18500 6500 5500 250,0
250 273,0 9,3 250,4 325 23,1 32000 25500 9500 7500 350,0
300 323,9 11,5 301 390

140 25

33,4 44000 34000 13000 10000 400,0
350 355,6 8,0 335 420 34,5

16
52000 40000

6
15500 11250 475,0

400 406,4 8,8 384,8 470 39,8 67000 47500 20000 13500 525,0
500 508,0 9,5 485 590 58,0 100000 67000 30000 18000 750,0

RD2S

DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS AND WEIGHTS CARGA ESTÁTICA/STATIC LOAD

MATERIAL: 1.7225 MATERIAL: 1.4571 FRICTIONAL
TORQUE

ND Ød1 S Ødi ØD B C kg p max
bar

Mb(Nm)
p=1bar

Mb(Nm)
p=40 bar

p max
bar

Mb(Nm)
p=1bar

Mb(Nm)
p=40 bar

MR (Nm)
p=0

20 26,9 3,9 18 72

90 12,5

1,70

350

550 500

100

200 160 3,0
25 33,7 4,6 23 78 2,20 750 675 275 200 5,0
32 42,4 4,9 31,2 88 2,70 1000 950 400 300 10,0
40 48,3 5,1 36,9 104 3,20 1500 1250 550 360 15,0
50 60,3 5,5 48,5 118 100

13,5
4,70 2700 2400 1000 700 20,0

65 73,0 7,0 59 133
110

6,6

250

3750 3250 1400 850 25,0
80 88,9 7,6 73,7 139 6,9 4250 3500 1600 900 30,0
100 114,3 8,6 97,1 175 14,5 10,5 7250 6000 2750 1250 35,0
125 141,3 9,5 122,3 218 140 17,5 19,8 15000 12500 5750 3000 50,0
150 168,3 7,1 150 250 155

22,5
25,6

100

20000 15750

40

7500 3250 85,0
200 219,1 8,2 198,7 330 180 55,0 47500 37500 17500 7750 250,0
250 273,0 9,3 250,4 375 185 63,0 75000 57500 27750 11000 350,0
300 323,9 9,5 301 455 195 25,0 99,0 115000 85000 42500 12500 400,0

Ejemplo de carga estática/Example 
of static load RD2S-DN80
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MODELOS BÁSICOS
BASIC MODELS 2

Materiales estándar para cabezas de juntas rotatorias/Standard materiales of swivel joint heads
1.7225 (42CrMo4)                          1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)

Dimensiones/dimensions Pesos/weights (kg)

ND Lo
L1 L2 L3

ND
01 02 03 04 05 06 07 08

1.7225 1.4571 1.7225 1.4571 1.7225 1.4571 1.7225 1.4571 1.7225 1.4571 1.7225 1.4571 1.7225 1.4571 1.7225 1.4571 1.7225 1.4571 1.7225 1.4571 1.7225 1.4571

RD1

20 55 117 115 86 85 29 29 20 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 3,5 3,4 3,5 3,5
25 60 114 138 87 99 25 38 25 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 4,3 4,3 4,4 4,4
32 60 128 158 94 109 32 48 32 1,7 1,9 1,9 2,0 2,1 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 5,4 5,5 5,6 5,7
40 60 140 176 100 118 38 57 40 1,8 2,1 2,1 2,3 2,3 3,9 3,9 4,1 4,1 4,4 4,4 5,9 5,9 6,2 6,2
50 70 176 224 123 147 51 76 50 3,1 3,5 3,6 4,0 4,1 6,6 6,7 7,1 7,2 7,5 7,7 10,2 10,3 10,6 10,8
65 75 207 267 141 171 64 95 65 3,7 4,6 4,5 5,4 5,3 8,3 8,2 9,1 9,0 10,0 9,7 12,8 12,7 13,7 13,4
80 75 231 305 153 190 76 114 80 3,7 5,1 4,9 6,4 6,1 8,8 8,6 10,1 9,8 11,5 11,1 13,8 13,5 15,2 14,8
100 75 283 381 179 228 102 152 100 4,7 7,3 7,1 9,8 9,4 12,0 11,8 14,5 14,1 17,1 16,5 19,2 18,8 21,8 21,2

RD2L

125 125 383 507 254 316 127 190 125 11,9 16,3 15,9 20,6 19,9 28,2 27,8 32,5 31,8 36,9 35,8 44,4 43,7 48,8 47,7
150 135 443 595 289 365 152 229 150 13,5 20,3 20,1 27,1 26,6 33,8 33,6 40,6 40,1 47,4 46,7 54,1 43,6 60,9 60,2
200 135 545 747 340 441 203 305 200 19,8 33,4 34,7 47,0 49,6

BAJO CONSULTA
ON REQUEST

250 135 647 899 391 517 254 381 250 23,1 47,2 47,9 71,3 72,7
300 140 754 1056 447 598 305 457 300 33,4 68,8 73,2 104,2 113,0
350 140 856 1208 498 674 356 533 350 34,5 79,9 92,0 125,3 149,5
400 140 956 1362 548 751 406 610 400 39,8 99,3 122,4 158,8 205,0
500 140 1160 1666 650 903 508 762 500 58,0 151,5 219,0 245,0 380,0

RD2S

20 90 152 150 121 120 29 29 20 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 5,3 5,2 5,3 5,3
25 90 144 168 117 129 25 38 25 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 6,8 6,8 6,9 7,0
32 90 158 188 124 139 32 48 32 2,7 2,9 2,9 3,0 3,1 5,6 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 8,4 8,5 8,6 8,7
40 90 170 206 130 148 38 57 40 3,2 3,5 3,5 3,7 3,7 6,7 6,7 6,9 6,9 7,2 7,2 10,1 10,1 10,4 10,4
50 100 206 254 153 177 51 76 50 4,7 5,1 5,2 5,6 5,7 9,8 9,9 10,3 10,4 10,7 10,9 15,0 15,1 15,4 15,5
65 110 242 302 176 206 64 95 65 6,6 7,5 7,4 8,3 8,2 14,1 14,0 14,9 14,8 15,8 15,5 21,5 21,4 22,4 22,1
80 110 266 340 188 225 76 114 80 6,9 8,3 8,1 9,6 9,3 15,2 15,0 16,5 16,2 17,9 17,5 23,4 23,1 24,8 24,4
100 110 318 416 214 263 102 152 100 10,5 13,1 12,9 15,6 15,2 23,6 23,4 26,1 25,7 28,7 28,1 36,6 36,2 39,2 38,6
125 140 398 522 269 331 127 190 125 19,8 24,2 23,8 28,5 27,8 44,0 43,6 48,3 47,6 52,7 51,6 68,1 67,4 72,5 71,4
150 155 463 615 309 385 152 229 150 25,6 32,4 32,2 39,2 38,7

BAJO CONSULTA
ON REQUEST

200 180 590 792 385 486 203 305 200 55,0 68,6 69,9 82,8 84,8
250 185 697 949 441 567 254 381 250 63,0 87,1 87,8 111,2 112,6
300 195 805 1111 502 653 305 457 300 99,0 134,4 138,8 169,8 178,6

Los modelos completos se producen de forma modular. Por lo tanto, las conexiones opcionales se sueldan a los extremos de la junta rotatoria a los codos de tubo que han sido soldados
en la pieza. A excepción de las conexiones estándar, las conexiones también por encargo se pueden soldar. Las dimensiones totales resultan de la dimensiones L0 a L3 de los módulos
individuales, más la dimensión h1 de las conexiones respectivas. Las tolerancias para L1, L2 y L3 son iguales a la suma de las tolerancias de los componentes individuales.
Complete models are produced modularly. Therefore optional connections are welded on to the ends of the swivel joint heads respectively to the pipe bends which have been welded on
to the swivel joint heads before. Except for the standard connections, also custom-made connections can be welded on. The total overall dimensions result from the dimensions L0 to L3
of the single modules plus the dimension h1 of the respective connections. The tolerances for L1, L2 and L3 are equal to the sum of tolerances for the single components.
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CONEXIONES ESTÁNDAR
STANDARD CONNECTIONS3

HEMBRA Y MACHO / FEMALE AND MALE

HEMBRA
FEMALE

MACHO
MALE

DN d ØD SW t1 h1 w.(kg) t2 h1 w.(kg)

20 G3/4 36 32 32 32 0,10 16 27 0,10
25 G1 46 41 26 37 0,20 18 32 0,15
32 G1 1/4 56 50 28 40 0,30 20 35 0,20
40 G1 1/2 68 60 30 45 0,60 22 40 0,30
50 G2 78 70 32 50 0,70 24 45 0,45
65 G2 1/2 95 85 42 60 1,20 34 55 0,65
80 G3 110 100 48 70 1,80 40 65 1,30
100 G4 140 125 58 80 3,20 50 75 2,20

HEMBRA Y MACHO/FEMALE AND MALE (bajo consulta/on request)

HEMBRA
FEMALE

MACHO
MALE

DN d ØD SW t1 h1 w.
(kg) t2 h1 w.

(kg)
20 G3/4 36 32 32 32 0,10 16 27 0,10
25 G1 46 41 26 37 0,20 18 32 0,15
32 G1 1/4 56 50 28 40 0,30 20 35 0,20
40 G1 1/2 68 60 30 45 0,60 22 40 0,30
50 G2 78 70 32 50 0,70 24 45 0,45
65 G2 1/2 95 85 42 60 1,20 34 55 0,65
80 G3 110 100 48 70 1,80 40 65 1,30
100 G4 140 125 58 80 3,20 50 75 2,20

EXTREMOS PARA SOLDAR/WELDING ENDS 

RD1 RD2 RD2L

DN Ød1 s w.
(kg) Ød1 s w.

(kg) DN Ød1 s w.
(kg)

20 26,9 2,3 0,1 26,9 3,9 0,1 125 139,7 4,0 0,7
25 33,7 2,6 0,1 33,7 4,6 0,1 150 168,3 4,5 0,9
32 42,4 2,6 0,1 42,4 4,8 0,2 200 219,1 6,3 2,1
40 48,3 2,6 0,2 48,3 5,1 0,2 250 273,0 6,3 2,1
50 60,3 2,9 0,2 60,3 5,5 0,3 300 323,9 7,1 2,8
65 76,1 2,9 0,3 76,1 7,0 0,4
80 88,9 3,2 0,3 88,9 7,6 0,6
100 114,3 3,6 0,5 114,5 8,6 0,8

BRIDAS DIN / DIN FLANGES BRIDAS ANSI / ANSI FLANGES

ND
DIN 2632 DIN 2633 DIN 2635

ND
150 lb/sq.in 300 lb/sq.in 600 lb/sq.in

h1 w.(kg) h1 w.(kg) h1 w.(kg) h1 w.(kg) h1 w.(kg) h1 w.(kg)

20 38 1,0 40 1,1 20 3/4” 52,3 0,71 57,1 1,26 57,2 1,45
25 38 1,1 40 1,3 25 1” 55,6 1,01 62,0 1,52 62,0 1,76
32 40 1,7 42 1,9 32 11/4” 57,2 1,33 65,0 2,03 66,5 2,49
40 42 1,9 45 2,3 40 11/2” 62,0 1,72 68,3 2,89 69,9 3,49
50 45 2,5 48 2,8 50 2” 63,5 2,58 69,8 3,40 73,2 4,36
65 45 3,1 52 3,7 65 21/2” 69,9 4,11 76,2 5,15 79,2 6,43
80 50 3,7 58 4,8 80 3” 69,9 4,92 79,2 6,93 82,6 8,53
100 52 4,6 65 6,5 100 4” 76,2 6,84 85,8 11,20 101,6 17,4
125 55 6,3 68 9,1 125 5” 88,9 8,56 98,5 15,10 114,3 29,2
150 55 7,8 75 11,8 150 6” 88,9 10,6 98,5 19,10 117,3 34,9
200 62 11,3 62 11,0 88 21,5 200 8” 101,6 17,6 111,2 29,90 133,4 53,9
250 68 14,7 70 15,6 105 34,9 250 10” 101,6 24,0 117,3 42,70 152,4 86,5
300 68 17,4 78 22,0 115 49,7 300 12” 114,3 36,5 130,0 61,80 155,4 103,0
350 68 23,6 82 31,2 125 68,1 350 14” 127,0 48,4 142,7 85,8 165,1 122,0
400 72 28,6 85 39,3 135 96,5 400 16” 127,0 60,6 146,0 106,0 177,8 170,0
500 75 38,1 90 61,0 140 117,0 500 20” 144,5 84,5 162,0 158,0 190,5 254,0

BRIDAS SOLDADAS SAE 3000 PSI (FIJAS)
SAE WELDED FLANGES 3000 PSI (FIXED)

ND h1 B C w.(kg)

20 3/4” 36 47,6 22,2 0,40
25 1” 38 52,4 26,2 0,45
32 11/4” 41 58,7 30,2 0,65
40 11/2” 44 69,9 35,7 1,0
50 2” 45 77,8 42,9 1,3

BRIDAS SOLDADAS SAE 6000 PSI (FIJAS)
SAE WELDED FLANGES 6000 PSI (FIXED)

ND h1 B C w.(kg)

20 3/4” 36 50,8 23,8 0,50
25 1” 44 57,1 27,8 0,80
32 11/4” 44 66,7 31,8 1,10
40 11/2” 51 79,4 36,5 1,70
50 2” 65 96,8 44,4 3,75

BRIDAS SOLDADAS SAE 3000 PSI (GIRATORIAS)
SAE WELDED FLANGES 3000 PSI (SWIVEL)

ND h1 B C w.(kg)

20 3/4” 35 47,6 22,2 0,40
25 1” 40 52,4 26,2 0,50
32 11/4” 45 58,7 30,2 0,75
40 11/2” 50 69,9 35,7 1,00
50 2” 60 77,8 42,9 1,50

BRIDAS SOLDADAS SAE 6000 PSI (GIRATORIAS)
SAE WELDED FLANGES 6000 PSI (SWIVEL)

ND h1 B C w.(kg)

20 3/4” 45 50,8 23,8 0,65
25 1” 50 57,1 27,8 1,10
32 11/4” 55 66,7 31,8 1,55
40 11/2” 60 79,4 36,5 2,50
50 2” 70 96,8 44,4 4,20

Otras conexiones bajo consulta/Other connections on request
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EJEMPLOS DE ÓRDENES
EXAMPLES OR ORDERS 4

N: macho - nipple.
M: hembra - socket.
F: brida DIN, ANSI, SAE - flange DIN, ANSI, SAE.
S: terminación de soldadura - welding end.
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